Satzung der Ortsgemeinde Fionheim tiber die Erhaltung und Gestaltung des histori-
schen Ortskerns vom ..7.12.33
{Erhaltungs- und Gestaltungssatzung Flonheim)

Aufgrund der §§ 172 und 173 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 08.12.1986 (BGBI. Teil | Sesite 2233), geandert durch Gesetz vom
25.07.1988 (GBG!. | Seite 1093) und durch Anlage | Kapitel XIV Abschnitt Il des Einj-
gungsvertrages vom 31.08.1990 i. V. m. Artikel 1 des Gesetzes vom 23.09.1990 (BGBI. |l
Sette 1122) und des § 86 Abs. 1 Nr. 1,2, 4 und 5 Abs. 5 der Landesbauordnung fur
Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 28.11.1986 (GBGI. Seite 307) in Verbindung mit § 24 Ge-
meindeordnung far Rheinland-Pfalz (GemQ) vom 14.12.1973 (GVBI. Seite 419), zuletzt
gedndert durch Gesetz vom 05.05.1986 (BGBI. Seite 103) hat der Gemeinderat von Flon-
heim im Benehmen mit der Zustandigen Denkmalpflegebehorde (§ 86 Abs. 5§ LBauQ} in
seiner Sitzung am 15. Juli 1993 folgende Satzung beschlossen:

§1
Aufgabe der Satzung

(1) Die Vorschriften dieser Satzung dienen der Erhaltung und Gestaltung des gewach-
senen charakteristischen Ortsbildes im historischen Ortskern der Ortsgemeinde Flonheim.

(2) Ohne notwendige Veranderungen und Verbesserungen fur die Bewohner des Oris-
kernes, insbesondere im sozialen Gefluge verhindern zu wollen, ist es Sinn dieser Satzung,
dafir zu sorgen, dan erhaltenwtrdige Bausubstanz nicht zerstort wird und sowohl! Verande-

hervorgehoben wird,

(3) Diese Satzung soll nicht nur Denkmaler von unumstrittener historischer oder kulturge-
schichtlicher Bedeutung schltzen, sondern auch dje weniger auffallige Bausubstanz, die
Strallen- und Platzraume, die den Gesamtwert eines Ortsbildes und die gewachsene
stadtebauliche Struktur ausmachen. Sie soll auflerdem dazuy beitragen, den Wohnwert im
Ortskern zu steigern und die Aulenentwicklung so gering wie maglich zu haiten.

(4) Zur Erreichung dieses Zigles hat die Ortsgemeinde einen Dorferneuerungsplan erstelit,
der konkrete Varschlage und Hinweise fur die Fassadengestaitung mit Dacheindeckung
und speziell auch die Gestaltung der aueren Bausubstanz enthalt,

(5) Den Buargern mul bewullt gemacht werden, daf} schon die Summe kleinster und
‘unbedeutender” Anderung zu einer schieichenden Entwertung des Ortsbildes fahren
kann.

(6) Diese Satzung trifft innerhab ihres Geltungsbereiches Festsetzung tber
1. die Erhaltung baulicher Anlagen nach § 172 BauGB,

2. die besonderen Anforderungen an die 4ufere Gestaltung baulicher Anlagen und die
Gliederung von Fassaden und ihre Farbgestattung,

3. die Genehmigungspflicht fur Werbeanlagen, auch in den Fallen des § 61 Abs. 1 Nr. 38
LBauQ.



§2
Ortlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Satzung umfafit die Ortskerme der Ortsteile Flonheim und Uf-
hofen mit folgenden Straken:

Teil 1 - Ortsteil Flonheim: Obergasse bis Hausnummer 27 (Parzelle Nr. 55/1) und Haus-
nummer 36 (Parzelle Nr. 98), Salzgasse, Angelgasse, Wassergasse einschliellich der
Wegeparzelle Nr. 20 und 215 und der Verlangerung bis zum Wiesbach, Klostereck,
Klostergasse, Schulgasse, Backhausgasse, Am Grabentirchen (SCdseite insgesamt;
Nordseite bis zur Parzelle Nr. 19, (einschliellich), Holzmarkt, Drehergasse, Bellgasse,
Langgasse, Wilhelm-Leuschner-Strae, Kellergasse, Bomheimer Strake Hausnummer 4
(Parzelle Nr. 76), Bahnhofstrae bis Hausnummer 8 (Parzelle Nr, 70) und Hausnummer 11
(Parzelle Nr. 178), Rheingrafenstraie {(nur nordliche Seite), Erbes-Budesheimer-Straie,
Westseite bis Hausnummer 9, (Parzelle Nr. 102); Ostseite bis Hausnummer 18 (Parzelle
Nr. 138), Neugasse, Geisterweg, Hausnummer 3 (Parzeltle Nr. 103) und Hausnummer 7
(Parzelle Nr. 104).

Teilbereich - Ortsteil Uffhofen: Hauptstrale, Hohlstralke, Lindenweg, Friedhofsweg,
MuhlstraRe, Weedstralke, Hintergasse, Untergasse, Gustav-Heinrich-Strafe, Keliergasse
(ohne den Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Hinter den Garten®).

Die von den aufgefuhrten Stra%en erschlossenen Grundstiicke gehoren zum Geltungsbe-
reich der Satzung. ) [

i [ ' [ tzung je ein Lagepfan
Zur Verdeutlichung der Beschreibung des Geltungsbereiches .IS’[ c"ier Sa { _
des Oristeils Flonheim und des Ortsteils Uffhofen als Anlage beigefugt. Die beiden Antagen sind

Bestandteil der Satzung.

§3
Sachlicher Geltungsbereich

(1) Diese Satzung ist bei baulichen Anlagen aller Art, Renovierungen und Veranderungen
bestehender Bauten, Umbau und Erweiterung sowie Abbruch und Neubau anzuwenden.
Ste gilt auch fur die Modernisierung und Instandsetzung und fur genehmigungsfreie Vorha-
ben im Sinne des § 61 Landesbauordnung.

(2) Im Gettungsbereich dieser Satzung kann die Genehmigung far den Abbruch, den Um-
bau oder die Anderung von baulichen Anlagen versagt werden, wenn die bauliche Anlage

a) von besonderer aligemeiner oder ortsgeschichtliche bzw. kunstlicher Bedeutung ist,

b} stadtbaulich als Einzelbauwerk oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen
als Ensemble wesentlich das Ortsbild pragt.

(3) Soweit auf bauliche Anlagen im Geltungsbereich dieser Satzung die Vorschriften dc'as
Denkmalschutz- und pflegegesetzes vom 23.03.1978 (GVBI. Seite 159) in seiner jeweils
geltenden Fassung anwendbar sind, gehen diese den Regelungen dieser Satzung vor.



§4
Genehmigunasverfahren

Die Genehmigungen werden van der Kreisverwaltung Alzey-Worms als der Unteren Bau-
aufsichtsbeharde im Einvernehmen mit der Ortsgemeinde Flonheim erteilt. Den Antragsun-
terlagen soll ein Farbfoto des unveranderten Bauvorhaben samt seiner Nachbarbebauung
beigefugt werden.

§5
AuBere Gestaltung

(1) Bestehende bauliche Anlagen sind so zu unterhalten, daf} sie ihren eigenstandigen
Charakter bewahren und das Bild des Crtes, seiner Strallenzuge und Platze oder benach-
barte bauliche Anlagen nicht beeintrachtigen.

(2) Neu-, An- und Umbauten sowie Werbeanlagen sind so zu gestalten, dafR sie sich dem
historischen Bild des Ortskernes gut einfiigen und bestehende bauliche Anlagen nicht be-
eintrachtigen. Hierzu sind die nachfolgenden Bestimmungen anzuwenden.

AUf Bau-, Kultur- und Naturdenkmale sowie andere erhaltenswerte Eigenarten der Umge-
bung, est besondere Rucksicht zu nehmen.

§6
Fassaden

(1) Bestehende historische Fassaden sind in ihren typischen Merkmaien und Architektur-
gliedern maglichst zu erhalten bzw. bei Um -oder Wiederaufbauten wieder herzustellen und
farblich angemessen zu gestaiten. Auf Inschrifien und figurales Beiwerk ist besonders zu
achten. T

(2) Fachwerk soll nur als echtes Sichtfachwek gezeigt cder freigelegt werden. Konkurrie-
rende Fachwerkneubauten sind zu vermeiden. Fachwerkimitationen sind unzulassig.

(3) Gefache, Backsteinwande oder Mauerwerk aus unregelmaigem Bruchstein, ein-
schlieftlich der Gebaudekanten sind in der Regel mit Kalkmartel in traditioneller Verarbei-
tung und @mit leicht lebendiger Oberflache zu verputzen. Ausnahmen bilden naturstein-
sichtige Bauwerke oder Gebaude und Mauern aus sog. "Verblendstein" (Sichtbackstein).

Hofrnauern und Nebengebaude, die in Naturstein ausgefuhrt sind, kénnen unverputzt blei-
ben. Rauhputz kann auler in historischen Sonderfallen auch zur Gestaltung von Neubau-
ten verwendet werden.

(4) Die Sockel sind in ortsublicher Weise, in der Regel einfach oder vorstehend bis zum
Boden, glatt zu verputzen. Ausnahmen bilden die Sockel der vorher erwahnten, im Sicht-
steinmauerwerk erbauten Gebaude.

Neue Natursteinverkleidungen sind nur ausnahmsweise Zulassig.
(5) Bei Veranderungen, An-, Um- oder Neubauten ist nach § 5 Abs. 2 zu verfahren.



(6) Bei der Gestaltung der Gebaudefassaden sind ortsuntypische Materialien, wie zum Bei-

spiel

- Verkleidungen aus Asbestzementplatten, Bitumen, Holz, Kunststoffen, Metallen oder
Materialien, die andere Baustoffe vortauschen,

- Verblendungen mit Keramikplatten,

- Fliesen, Mosaiksteinschen oder verwandte Werkstoffe,

- orsuntypische Natursteinfassaden oder Sockel,

- moderne Klinker oder Verblendsteineg,

- einfache oder strukturierte Betonflachen, Waschbeton usw.,

- alle Arten von Strukurputzen (mit Ausnahme historische Beispiele zum Rauhputz, siehe
auch Abs. 3),

- Fachwerkimitationen,

- storende, unubliche Formenelemente (z. B. schweifférmige Fensterumrahmungen,
Briustungen, bzw. Brustungsbretter, Blumenkasten usw.),

- storende Farbenvielfalt und untypische Fassadenbemalung (z. B. geschweifte Fenster-
ummalungen),

- grelle oder glanzende Farbtone oder weifler Anstrich (aufer an Fachwerkfassaden)
unzutassig.

(7) Loggien, Balkone und hervorgehabene Brustungen sind an den von der offentlichen

Verkehrsfldche aus einsehbaren Seiten nicht zulassig.

§7
Treppen, Tiiren, Fenster und Tore

(1) Der Bestand an historisch, architektonisch und kanstlerisch wertvollen, das Ortsbild be-
reichernden bzw. pragenden Treppen, Turen, Fenstern und Toren ist - auch bei Alters-
spuren - nach Maéglichkeit zu erhalten und der Nachwelt zu tiberliefern.

Feparaturen sind einem material-"und formengleichen Austausch vorzuziehen, verwend-
bare Teile und bescndere Details sind auch in diesem Falle wieder einzubeziehen.

Umformungen und Veranderungen fruherer Jahrhunderte sind heute in der Regel schon
dem Bestand zuzurechnen und oft gleichfalls erhaltenswert. Nur bei stark entsteifter Wir-
kung ist eine Wiederherstellung der urspringlichen Farmen und Proportionen vorzuneh-
men,

Toranlagen sind in alter oder ahnlicher Form wieder herzustellen,

(2) Historische Fenster- und Turdffnungen sind in der Regel in stehendem Format
{hochrechteckig) ausgebiidet und von einfachen Putzkanten, Natursteingewanden oder von
Fachwerkbalken eingerahmt.

Neue Fenster in Altbauten sind in Aufienform und Unterstellung dem Stil und Alter des je-

weiligen Gebaudes oder auch Gebdudeteiles, entsprechend material- und formgerecht ein-
zuftgen. Die Fenster selbst sind aus einheimischen Holzern herzustellen und in der Regel

weild zu streichen.

(3) Vorhandene Fensteriaden sind nach Maglichkeit zu erhalten. Erneuerungen sollten in
der jeweils stil- bzw. zeitgemaRen Form glatt, kassetiert oder mit Lamellen in Holz angefer-
tigt und farbig gefafllt werden.



Sichtbare Einsatzroltaden sind an historischen Gebauden unzulassig.

(4) Neubauten sollen sich, auch wenn sie nicht in traditioneller Form mit herkdémmilichen
Sprossenfenstern und Klappladen errichtet werden, dennoch in Anordnung, GroRe, Pro-
portion und Gestaltung ihrer Fenster und Turen, harmonisch in das Bild der umliegenden
baulichen Anlagen einftigen. Die Fenster- und Turefinungen sind in der Regel in stehen-
dem Format (hochrechteckig) einzeln oder gekoppelt auszubilden. Fensterbander sind un-
zulassig. Sie kénnen einfach in die Wand- bzw. Putzfiache eingeschnitten werden oder
Umrahmungen in ortstiblichem Naturstein bez. natursteinahnlichem Betonwerkstein erhal-
ten.

Fensterflachen Uber 0,80 m? bedurfen einer dem Stil des Hauses, wie auch den ortstb-
lichen, traditionellen Fensterteilungen angemessenen, plasitschen Unterteilung (Sprossen).

Unzulassig sind eingelegte Sprossen, glanzende Metallrahmen, bunte Verlasungen, Alu-
minium-, Glas- oder nackte Metalltiiren sowie Glasbausteine.

(5) Neue Treppenaniagen sind in massiver Bauweise in ortsublichem Naturstein cder na-
tursteinahnlichem Betonwerkstein auszufihren.

Unzulassig sind geschliffene oder polierte Stein- bhzw. Kunststeinmaterialien, kachelartige
Platten und Fliesen usw., Waschbeton sowie freitragende Treppenstufen.

(6) Eingangsvordacher zur Stralile hin sind unzufassig.

Sie sind zur Hof- oder Nebenseite ausnahmsweise zulassig und in Material und Form dem
Haus anzupassen. o ; t
fenster sind nur im Erdgescholl zuldssig. S@e sind in stz_a endem Forma
E;écf?rg;ﬁ?eokig) auszufihren, Groilere Schaufen§terﬂaqhen_51nd durch massive gtutz);—en‘,a1 g:;:;
Breite 0,24 m nicht unterschreiten darf, zu unterteilen. Die Gliederung hat auf.dle ;ans erhendes
des Hauses Bezug zu nehmen. Dabei soll der Sqqkel des Hause_s bzw, ein en spRreceI elee
Wandstuck beibehalten werden. Die Breite der seitlichen Mauerpfeiler mufd in r:}erW eg gl
Abstand zwischen den auReren Fensterachsen und den Hauskanten entspreoher;. v esgleiben
Architekturglieder (Pflaster, besonderg Einganspo¢ale _und Mittelportale) soflen er tza en o dem.
Sockel, Stutzen und verbleibende Wandflachen sind in der Regel glaﬁ zu verpu enSUAbS 5
Farbtof'l der Fassaden anzupassen. Glanzende und geschliffene Materialien (siehe § . 6),

Kragplatten und Glasvordacher sind unzulassig.
s .

Markisen dirfen an Schaufenstern nur angebracht werden, wenn sie die Gebaudefassade
und das Ortsbild nicht beeintrachtigen,

Das langerfristige, grof¥flachige Bekleben oder Ausfullen der Schaufensteraulen- oder -in-
nenseiten mit stérenden Banderolen, Plakaten oder Sonderangebotsdrucken in unzulassig.

e e YU UGS DI WAL EE.
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§8
D&cher

(1) Die Dacher sind als Satteldacher, Walmdé&cher, Krippelwaimdacher und Mansard-
dacher trauf- oder giebelstandig herzustellen. Bei Nebengebauden sind Pultd4cher als
Ausnahme zulassig.

f



Die. Dachneigungen sind den Dachneigungen der Nachbargebaude anzupassen. Dabaj
darf die Dachneigung die der Nachbargebaude um nicht mehr als 10 Grad tber- oder un-
terschreiten. Als Untergrenze gelten in der Regel 45 Grad.

Die Dachuberstande dtrfen an den Seiten 0,30 m, an den Giebein 0,20 m nicht Uber-
schreiten. Die Ortgange sind mit Ortgangsbrettern zu erstellen.

(2) Der Bestand an alten Dachern mit ortsbildpragenden Dachflachen ist nach Meéglichkeit
zu erhalten und mit alten Ziegeln auszubessern, notwendigenfalls gleichartig bzw. stilge-
recht zu ersetzen.

Im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung sind nur gelbliche bis rote Tonziegel zulassig.
Ausnahmen bilden Gebaude mit historischen Schieferdachern.

(3) Flachdacher sind unzulassig.

(4) Dachgauben sind als stehende Satteldachgauben mit stehenden (hochrechteckigeny)
Fenstern oder als Schleppgauben mit einfachen oder gekuppelten bis quadratischen Fen-
stern auszufuhren. Die Breite der Fenster in den Gauben ist in der Regel kleiner als die der
unteren Geschosse, maximal gleichbreit.

Die Gauben sind in der Regel in den Achsen oder zwischen den Achsen eines Gebaudes
ausgewogen zur Dachfiache anzuordnen. Der seitliche Abstand vom Dachrand betragt die
doppelte Sparrenbreite, mindestens jedoch 1,25 m. Bei Walm- oder Mansarddachern ist
jeweils vom Eckpunkt der Mittelpfette auszugehen.

Dachuberstand, Pfetten- und Sparrenzuschnitt bzw. - Verblendung und seitliche Verklei-
dung sind dem jeweiligen Dach anzupassen.

Die Untertellung der Fenster ist den Fenstern der Ubrigen Geschosse anzupassen.

(3) Einzelne Dachflachenfenster bis maximal 0,80 m? (hochrechteckig) sind ausnahms-
weise dort zulassig, wo sie vom offentlichen Verkehrsraum aus nicht sichtbar sind und zwi-
schen den Achsen des Hauses anzuordnen (siehe auch § 3 Abs. 3).

Laftungsfenster sind bis zu einer GroRe von 0,25 m? zultassig,

(8) Dachausschnitte und Loggien in der Dachflache sind unzuldssig. Ausnahmen sind nur
dann zulassig, wenn sie vom 6ffientlichen Verkehrsraum aus nicht sichtbar sind (siehe auch

§ 3 Abs. 3).

(7) Solaranlagen auf Dachern zur Gewinnung von Warmeenergie oder elekirischer Energie
sind nur zulgssig, wenn sie von der offentlichen Verkehrsflache aus nicht sichtbar sind.

(8) Fernseh- und Rundfunkantennenaniagen, insbesondere FParabolantennenanlagen sind
S0 anzubringen, daf sie von der ¢ffentlichen Verkehrsfidche aus nicht sichtbar sind. Para-
bolantennenanlagen sind der Farbe des Daches oder der Fassaden anzupassen.

§9
Scheunen und Nebengebiude

Scheunen und Nebengebaude sind fir das Ortsbild, insbesondere die Dachlandschatt,
aber auch die vorherrschende Haushof- bzw. Gruppenbauweise der Anwesen, von beson-
derer Bedeutung und sind zu erhalten.



lhre typische Eigenart sollte auch bei einer Umwandlung, etwa zu Wohnzwecken, gewanrt
bleiben. Zur Auenwand und Dachbehandlung siehe § 6 Abs. 3 bzw. §8 Abs. 1und 2.

§ 10
Einfriedigungen, Toranlagen und Auenanlagen

(1) Vorhandene Ummauerungen und Toranlagen sind in Hinsicht auf die Geschlossenheit
der Gehofte und die StraRenraume zu erhalten bzw. wiederherzustellen.

(2) Die Mauern sind in der Regel zu verputzen. Zuilassig sind auch unverputzte Naturstein-
mauern. Altere Mauern, die spitzbogig durch eine sogenannten "Bischofshaube” abge-
schlossen werden, sind zu verputzien.

Weitere Abdeckungsmaglichkeiten sind Sandsteinplatten oder rote Dachziegel.
(3) Tortiberdachungen sind in ihrer urspriinglichen Form zu erhaiten.

Alte Holztore oder verzierte Eisenflugeltare sind nach Maglichketi zu ernalten bzw. wieder-
herzustellen. Neue Towsollen aus Holz oder Eisen in ortstiblichschlichter Form hergestelit
werden. Die bei der Fassadengestaltung unzulassigen Materialien sind auch bei der Her-
stellung der Tor untersagt (siehe § 8 Ab. 6).

(4) Die Hofe sollen nach Maoglichkeit in ihrer landwirtschaftlichen Pragung mit thren typi-
schen Merkmalen, Pflaster, Brunnen, Kleinviehstallen, Taubenschlagen usw. belassen
werden.

§ 11
Werbeanlagen und Verkaufsautomaten

(1) Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zulassig.

(2) Aufdringliche Aufmachung sowie sttrende Haufung von Werbeanlagen und Automaten
ader grof¥flachige Plakattafeln sind unzulassig.

(3) Werbeanlagen dirfen nur maximal bis zu Hohe der Fensterbanke des 1. Obergeschos-
ses reichen und in der Regel nur unmittelbar an der Wand, paraliel zur Gebaudefassade
als Einzelbuchstaben bzw. -zeichen von maximal 0,40 m Hohe aufgemait oder angebracht
werden. Flachige, geschlossene Werbetafeltn bzw. Leuchtkasten sind nur ausnahmsweise
zulassig.

Wird eine andere Anbringungsart zugelassen. so durfen Werbeanlagen nicht mehr als 1,00
m in den Raum vor das Geb&dude hinausragen. Auslegeschilder sind als durchbrochene
Schilder herzustellen. Geschlossene Formen sind als Rechteck auf maximal 0,60 mx 0,80
m, als Oval auf 0,80 m x 0,70 m und beim Kreis auf 0,80 m Durchmesser beschrankt.

Sich im Wechsel ein- und ausschaitende Beleuchtung von Werbeanlagen ist unzuiassig.
Werbeanlagen sollen in der Regel nur indirekt beleuchtet werden.

(4) Die Vorschriften des Absatzes 3 gelten sinngeman auch firr Warenautomaten. Auto-
maten durfen maximal 0,20 m vor die Gebaudefassade vorstehen. Bei Gehwegbreiten von
weniger als 1,00 m ist das Anbringen von Automaten unzulassig.



§12
Bepflanzen von Mauern und Wanden

Hauswande und Mauern konnen an geeigneten Stellen - auch zur Straike hin - standortge-
recht bepflanzt werden. Die Bepflanzung soll sich der Architektur und dem StraRenbild un-
terordnen. Besondere Bauten oder Architekturteile durfen durch die Bepflanzung nicht ver-
deckt werden.

§13
StraBen und Plitze

(1) Straften und Platze sind wesentlicher Bestandteil des Ortsbildes.

(2) Historische Platz- und Straenbelage sollen in ihrer charakteristischen Form erhaiten
bzw. wiederhergestellt werden.

(3) Neue Straflendeckengestaltungen sollen in der Materialwahl und der Bauart in der Re-
gel historisch erhaltene oder nachweisbare Stralenbauweisen aufnehmen, fortsetzten oder
erganzen. Dies betrifft insbesondere die Verlegeart und den Grundton des Materials.

(4) Historische Denkmaler, Kreuze, Gedenksteine, Brunnen, Pumpen usw. sollen maglichst
ohne Veranderungen an originaler Stelle erhalten werden.

(5) Poller sind nur dort aufzustellen, wo dies aus Grunden der Verkehrssicherheit zwingend
erforderlich ist. Histarische Poller und Prellsteinen sind zu erhalten.

(6) Baume im Stralenraum scllen den Blick auf besondere Bauten und StraRenbilder nicht
verstetlen.

(7) Busche, Pflanzkibel und Baumalleen sind im offentlichen Verkehrfsraum des alten
Ortskernes untypisch. Baume kommen als Bedeutungstrager, z. B. Dorflinde, Friedens-
baum usw., in der Regel nur einZeln und an besonderen Stellen vor. Grofiere Baumbe-
stande sind jedoch auf Friedhéfen und Kirchhéfen tblich. Die Bepflanzung sollte sich je-
doch der Architektur und dem Ortsbild unterordnen.

§ 14

Schuppen und Gartenhauser sind in einfacher Bauweise mit geneigten Dachern auszufuh-
ren. Dabei ist die Holzbauweise zu bevorzugen.

Oie in § 6.6 angefihrien, untypischen Materialien bzw. zu grelle und bunte Farben sind un-
zulassig.
Grol3e Dacher sind in der Regel in Satteldachform mit 35 - 45 ° Neigung auszufuhren und

mit naturfarbenen Tonziegeln einzudecken. Fur die sonstigen Eindeckungen sind nur
braun- bis rotfarbene Materialien zulassig.

Einfriedungen sind nur als Holzzaun mit einfacher senkrechter Lattung in unauffalligen Far-
ben zulassig. Zuléssig sind auch geschnittene Hecken bis 1,0 m Hohe.



Geschlossene Einfriedungen (Belonwand, Flechtzaune oder Lebensbaume efc.) als Sicht-
schutz sind nicht zulassig.

Werbeanlagen und Warenautomaten an und in den Gartenanlagen sind nicht zulassig.

§ 15
Reduzierung der in § 8 LBauO vorgeschriebenen Abstandsmage

(1) Die Abstandsflache gem. § 8 LLBauO kann im Einzelfall auch bei mehrgeschossiger
Bauweise auf das Mai reduziert werden, das sich aus dem MaR der frither vorhandenen
Breite der Gebaudeabstande oder aus den in der Nachbarschaft iblichen Breiten ergibt.

(2) Entlang den offentlichen Stralen darf die Abstandsflache in dem MafR unterschritten
werden, wie es in der Nachbarschaft ublich ist. Die tibrigen Abstandsflachen kénnen im
Einzelfall zur Wahrung des historischen Ortsbildes auf das MaR reduziert werden, das sich
durch die ehemaligen Mafle oder die ortstiblichen Mafe der Umgebung ergibt.

§ 16
Genehmigungsbediirftige Vorhaben

Die nach § 61 LBauO genehmigungsfreien Vorhaben (insbesondere Antennen, Sonnen-
kollektoren, Gasbehalter, Werbeanlagen, Verkaufs- uns Spielautomaten usw.) sind im
Geltungsbereich dieser Satzung generell genehmiungsbedurttig.

§17
Ausnahmen und Befreiungen

Ausnahmen und Befreiungen von den Vorschriften dieser Satzung werden von der Kreis-
verwaltung Alzey-Worms als der Unteren Bauaufsichtsbehorde im Einvernehmen mit der
Ortsgemeinde gem. § 67 LBauQ erteilt.

§ 18
Ordnungswidrigkeiten und Anwendung von Zwangsmitteln

(1) Wer entgegen den Vorschriften dieser Satzung vorsatzlich oder fahriassig ohne die in
den §§ 3 und 16 vorgeschriebene Genehmigung eine bauliche Anlage errichtet, andert
oder abbricht, begeht nach § 87 Abs. 1 LBauO eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer
GeldbuRe bis zu 100.000,-- DM geahndet werden kann.

(2) Wer ohne die in den §§ 3 und 16 vorgeschriebene Genehmigung eine andere Anlage
oder Einrichtung entgegen den Vorschriften dieser Satzung errichtet, aufstellt, anbringt,
andert oder abbricht, begeht nach § 87 Abs. 2 LBauQ eine Ordnungswidrigkeit, die mit ei-
ner GeldbuRe bis zu 20.000,—- DM geahndet werden kann.
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(3} Die Bauaufsichtsbehorde kann anordnen, daf3 bauliche Anlagen, die im Widerspruch zu
dieser Satzung errichtet, geandert oder benutzt werden, nach § 78 LBauO teilweise oder
vollstandig beseitigt werden

§19
inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer offentlichen Bekanntmachung in Kraft,

006.D0C
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