




 

Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept  
in der Ortsgemeinde Wahlheim 
Verbandsgemeinde Alzey-Land 

Erläuterungsbericht   
 

3 
 

D:\Projekte\2019060\40_Siwawi-Netze\09_Öhwvk_Wahlheim\04_HW-Vorsorgekonzept\20230203_ERLA_Wahlheim.Docx 

Gliederung 
 

1. Grundlagen 8 

 Veranlassung 8 
 Ziel des örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes 9 
 Aufgabenstellung 10 
 Datengrundlagen 11 

2. Rechtlicher Rahmen Gewässer und Niederschlagswasser 12 

 Niederschlagswasser 12 
 Abwasser 13 
 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutzmaßnahmen 13 
 Gesetzliche Überschwemmungsgebiete 15 
 Starkregenvorsorge in der Planung 16 

3. Situation in Wahlheim 17 

 Gewässer 19 
 Vergangene Starkregenereignisse 19 
 Kritische Bereiche 23 

3.3.1 Bahnhofstr./ K24 24 
3.3.2 Bahnhofstr./ Am Berg 26 
3.3.3 Flutmulden 28 
3.3.4 Obergasse 29 
3.3.4.1 Durchlass der Weidas unter Obergasse 30 
3.3.4.2 Obergasse 100 /102 34 
3.3.4.3 Obergasse 107 / 77 35 
3.3.4.4 Trafostation Wahlheim 001 - Hinter dem St. Martin 38 
3.3.4.5 Obergasse 53 39 
3.3.5 Kettenheimer Straße 41 
3.3.6 Mühlstraße 44 
3.3.7 Brücke Mühlstraße / Untergasse / Neubaugebiet Unterm Ort 45 
3.3.8 Starkregenabfluss über L445 Ortsausgang Richtung Kettenheim 50 

 Kritische Punkte der Verkehrsinfrastruktur 53 
 Erosionsgefährdete Bereiche 54 
 Erster Bürgerworkshop 56 
 Zweiter Bürgerworkshop 58 

4. Beschreibung der öffentlichen Vorsorgemaßnahmen 59 

 Gewässerunterhaltung 59 
4.1.1 Gewässerunterhaltung in Risikogebieten 59 
4.1.2 Hochwasservorsorge am Gewässer im Außenbereich 60 

 Gewässerausbaumaßnahmen in Risikogebieten 60 
 Renaturierung mit flächigem Wasserrückhalt im Talraum 61 
 Totholz- und Treibgutrückhalt im Talraum 62 
 Notabflusswege 63 



 

Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept  
in der Ortsgemeinde Wahlheim 
Verbandsgemeinde Alzey-Land 

Erläuterungsbericht   
 

4 
 

D:\Projekte\2019060\40_Siwawi-Netze\09_Öhwvk_Wahlheim\04_HW-Vorsorgekonzept\20230203_ERLA_Wahlheim.Docx 

 Leistungsfähige Einlaufbauwerke vor Bachverrohrungen 64 
 Hochwasser- und Regenrückhaltebecken 65 
 Starkregenangepasste Flächenbewirtschaftung in Feldlagen 66 
 Optimierung der Außengebietsentwässerung 68 
 Hochwasser- und überflutungsangepasstes Planen, Bauen und Sanieren 68 
 Überflutungsangepasste Verkehrsinfrastruktur 69 
 Überflutungsangepasste sonstige öffentliche Infrastruktur 69 
 Überflutungsangepasste öffentliche Ver- und Entsorgung 70 
 Hochwasserdämme und -mauern 70 
 Aufrechterhalten des Risikobewusstseins 71 

5. Maßnahmen zur privaten Hochwasser- und Überflutungsvorsorge 72 

 Objektschutz an Gebäuden 72 
 Objektschutz innerhalb von Gebäuden 73 
 Überflutungsangepasster Umgang mit umweltgefährlichen Stoffen 74 
 Überflutungsangepasste Nutzung des Gewässerumfeldes 76 
 Elementarschadenversicherung 76 
 Richtiges Verhalten vor, während und nach Überflutung 76 

5.6.1 Richtiges Verhalten im Vorfeld eines Hochwasser- oder Starkregenereignisses 77 
5.6.2 Richtiges Verhalten im Überflutungsfall und bei der Reinigung danach 77 
5.6.3 Richtiges Verhalten nach Überflutung 78 

6. Zusätzliche allgemeine vorbeugende Maßnahmen 79 

 Information und Vorhersage 79 
 Warnung der Bevölkerung 80 
 Optimierung der Feuerwehreinsätze bei Sturzfluten 82 

7. Liste der Maßnahmen in Wahlheim 83 

 Allgemeine öffentliche Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen 83 
 Allgemeine private Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen 86 
 Öffentliche Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen in Wahlheim 88 
 Private Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen in Wahlheim 90 
 Priorisierung der Maßnahmen 91 

7.5.1 Nutzen 91 
7.5.2 Aufwand 92 
7.5.3 Priorisierung 92 
7.5.4 Förderfähigkeit von Maßnahmen 94 

8. Fazit 95 

 

  



file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315613
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315613
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315616
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315617
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315618
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315619
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315621
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315623
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315624
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315625
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315626
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315627
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315628
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315629
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315630
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315630
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315631
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315632
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315633
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315633
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315634
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315635
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315636
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315637
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315637
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315638
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315639
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315640
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315641
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315642
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315643
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315644
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315644
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315645
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315646
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315647
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315648
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315649
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315649
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315650
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315651


file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315652
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315653
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315654
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315655
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315656
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315657
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315658
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315659
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315660
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315661
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315662
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315663
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315664
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315665
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315666
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315667
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315668
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315669
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315670
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315672
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315673
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315674
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315675
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315675
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315676
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315676
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315680
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315687
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315687
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315687
file://///roknas07/dataIGR/Projekte/2019060/40_SiWaWi-Netze/09_öHWVK_Wahlheim/04_HW-Vorsorgekonzept/20221010_ERLA_öHWSVK_Wahlheim.docx%23_Toc126315688


 

Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept  
in der Ortsgemeinde Wahlheim 
Verbandsgemeinde Alzey-Land 

Erläuterungsbericht   
 

7 
 

D:\Projekte\2019060\40_Siwawi-Netze\09_Öhwvk_Wahlheim\04_HW-Vorsorgekonzept\20230203_ERLA_Wahlheim.Docx 

Tabellenverzeichnis 
 
Tabelle 1 Niederschlagshöhen Station Alzey 20 
Tabelle 2 Warnstufen des DWD 79 
Tabelle 3 allgemeine öffentliche Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen 83 
Tabelle 4 allgemeine private Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen 86 
Tabelle 5 Öffentliche Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen in Wahlheim 88 
Tabelle 6 Private Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen in Wahlheim 90 
Tabelle 7 Priorisierung der Maßnahmen 93 
 



 

Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept  
in der Ortsgemeinde Wahlheim 
Verbandsgemeinde Alzey-Land 

Erläuterungsbericht   
 

8 
 

D:\Projekte\2019060\40_Siwawi-Netze\09_Öhwvk_Wahlheim\04_HW-Vorsorgekonzept\20230203_ERLA_Wahlheim.Docx 

1. Grundlagen 
 

 Veranlassung 
 
Hagel, Sturm und Starkregen bestimmen in den letzten Jahren zunehmend das Wettergeschehen in 
den Sommermonaten und halten die Menschen in Atem. Meldungen von lokal begrenzten Sturzfluten 
und Überschwemmungen mit katastrophalen Auswirkungen häufen sich in den Medien. Nach sehr kur-
zen intensiven Niederschlägen scheint das Wasser im Bergland von überall her zu kommen, vom Him-
mel, aus der Kanalisation, von Feldern und Wegen und aus kleinen Bächen, die sich plötzlich in rei-
ßende Flüsse verwandeln. 
 
Starkregen stellt ein schwer kalkulierbares Überschwemmungsrisiko dar, da er plötzlich und meist ohne 
Vorwarnzeit auftritt. Die dabei entstehenden Sturzfluten entwickeln extreme Strömungskräfte und reißen 
daher vieles auf ihrem Fließweg mit. Sie erodieren wertvollen Ackerboden, welcher nach dem Abfluss 
des Wassers als Schlamm in den Straßen, Grundstücken oder gar Gebäuden zurückbleibt. Sie trans-
portieren große Mengen an Treibgut, wie Holz aus Waldgebieten und den Uferstreifen, Heuballen, 
Brennholz, Garteninventar oder sogar Autos. Das Material verstopft Verrohrungen, Brücken und Zäune 
und führt durch Anprall zu Zerstörung von Gebäude und Infrastruktur.  
 
Dringt das Wasser in Keller und Wohnungen ein, sind Menschenleben ebenso wie Hausrat und Gebäu-
detechnik gefährdet. Insbesondere durch aufschwimmende oder zerstörte Heizöltanks oder durch den 
Austritt anderer wassergefährdender Stoffe kommt es zu erheblichen Schäden an der Umwelt und den 
betroffenen Immobilien. Wenn derartige Gefahren unterschätzt werden und keine Vorsorge getroffen 
wurde, kann dies zu hohen Schäden führen. 
 
Bereits in der Vergangenheit traten in der Verbandsgemeinde Alzey-Land Starkregen- und Hochwas-
serereignisse auf, welche Schäden an privaten und öffentlichen Gebäuden, aber auch an Infrastruktur 
zur Folge hatten. Die Erfahrungen der Anwohner der einzelnen Gemeinden bilden eine wichtige Grund-
lage zur Erarbeitung eines örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes und sollen dazu 
beitragen, das Schadenspotenzial nachhaltig zu senken. 
 
Die igr GmbH wurde von der Verbandsgemeinde Alzey-Land mit der Erarbeitung eines Hochwasser- 
und Starkregenvorsorgekonzept für die 17 Ortsgemeinden  
 
Albig Gau-Heppenheim 
Bechtolsheim Gau-Odernheim, Gau-Köngernheim 
Biebelnheim Kettenheim 
Bornheim Lonsheim 
Eppelsheim Mauchenheim 
Esselborn Nieder-Wiesen 
Flonheim, Uffhofen Offenheim 
Framersheim Wahlheim 
Freimersheim  

 
beauftragt. 
 
 
  



 

Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept  
in der Ortsgemeinde Wahlheim 
Verbandsgemeinde Alzey-Land 

Erläuterungsbericht   
 

9 
 

D:\Projekte\2019060\40_Siwawi-Netze\09_Öhwvk_Wahlheim\04_HW-Vorsorgekonzept\20230203_ERLA_Wahlheim.Docx 

 Ziel des örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes 
 
Ziel des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes ist die Erarbeitung von Maßnahmen aus ver-
schiedenen Handlungsbereichen der Hochwasservorsorge, welche geeignet sind, auch bei Starkregen 
Schäden zu reduzieren oder sogar zu verhindern. Die Basis des Konzeptes stützt sich auf die Erfahrun-
gen von betroffenen Einwohnern der Verbandsgemeinde. 
 
Das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept soll Handreichung für die Gemeinde und ihre Bürger 
sein, um künftig das örtliche Risiko bei Starkregen und Hochwasser besser einschätzen zu können und 
somit das Schadenspotenzial langfristig zu senken. Es soll für jeden Einzelnen, die Feuerwehr und die 
(Verbands-)Gemeinde Handlungsoptionen aufzeigen, um sich besser auf Starkregen und Hochwasser 
vorbereiten zu können.  
 
Viele Maßnahmen sind nur in bis zu einer bestimmten Stärke eines Regenereignisses wirksam oder 
wirtschaftlich umsetzbar. Sie werden, wie z. B. die Kanalisation, auf einen bestimmten maximalen Ab-
fluss bemessen. Bei größeren Abflussmengen als dem Bemessungsfall wird das Wasser oberflächlich 
abfließen und die Bebauung muss gegen ein Eindringen des Wassers so gut wie möglich geschützt 
werden. Allgemein wird die Wirksamkeit wie unter Abbildung 1 dargestellt eingeteilt. 
 

 
Abbildung 1 Wirksamkeit von Maßnahmen Quelle: Leitfaden Starkregen vom BBSR 

 
Es gibt auch Maßnahmen, welche die Wirksamkeit verbessern bzw. verlängern, z. B. können Verkehrs- 
und Freiflächen nicht nur für einen temporären Einstau sondern auch für eine gezielte Ableitung (Not-
abflussweg) genutzt werden. Nicht alle Maßnahmen sind überall umsetzbar und die öffentliche Infra-
struktur muss vielen unterschiedlichen Anforderungen auch gerecht werden. Hier wäre z. B die Ver-
kehrssicherheit und die Barrierefreiheit genannt. Daher muss den Betroffenen und Akteuren die Tatsa-
che aufgezeigt werden, dass auch die besten Vorsorgemaßnahmen eine Überflutung nicht gänzlich 
verhindern können. Es muss auch weiterhin mit Überflutung gerechnet werden, sodass insbesondere 
die Eigenvorsorge der Betroffenen hier einen wichtigen Beitrag zur Schadensminimierung leisten kann. 
Aber egal welche Maßnahmen auch ergriffen werden, bei einem Extremereignis hilft nur, wie man heute 
sagt, ein ausreichendes Maß an Resilienz.  
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 Aufgabenstellung 
 
lm Rahmen des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes sollen folgende Handlungsbereiche 
berücksichtigt werden: 
 

- Optimierung der Warnungen bei Extremwetter 

- Optimierung der Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes 

- Ergänzung des Alarm- und Einsatzplanes Hochwasser, um ein gemeindliches Notfallkonzept mit 
Information und Hilfe der Betroffenen 

- Gewässerunterhaltung und -renaturierung 

- Identifizierung von Engstellen und Gefahrenpunkten in der Ortslage 

- Vermeidung von Erosion und Schlammeintrag in die Ortslagen durch Optimierung der Außenge-
bietswasserführung 

- Schadlose Ableitung von wild abfließendem Wasser 

- Wasserrückhalt in der Fläche 

- Technische Schutzmaßnahmen 

- Hochwasserangepasstes Planen und Bauen 

- Maßnahmen zum Eigenschutz, wie Elementarschadensversicherung 

- Objektschutz und Verhaltensregeln im Hochwasserfall 

- Aufrechterhaltung der Ver- und Entsorgung 
 
Die Erarbeitung der Lösungen für die genannten Bereiche soll gemeinsam mit den betroffenen Bürgern 
und Trägern öffentlicher Belange erfolgen. 
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 Datengrundlagen 
 
Basis für die Erstellung des Vorsorgekonzeptes sind neben den Erkenntnissen aus den Ortsbegehun-
gen und Bürgerbeteiligungen folgende frei verfügbare Informationsquellen: 
 

- Bodenerosionskarten ABAG des Landesamtes für Geologie und Bergbau (https://mapclient.lgb-
rlp.de//?app=lgb&view_id=23) 

- Risikokarten HQ10, HQ100 und HQextrem der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz 
(https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/is/200041/) 

- Digitale Orthophotos und DTK 5 (https://lvermgeo.rlp.de/de/geodaten/opendata/) 
 
Weiterhin wurden die folgenden Daten verwendet: 
 

- Für die Abbildungen werden teilweise Grundlagen des Landesamtes für Vermessung und Geoba-
sisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo) verwendet: ©GeoBasis-DE/LVermGeoRP2020,  
dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de [Daten bearbeitet] 

- Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung, Starkregen-Infopaket des Landesamtes für 
Umwelt Rheinland-Pfalz 

- Starkregen-Fließlinien als Rasterdaten und überflutungsgefährdete Bereiche als Polygon, Landes-
amt für Umwelt Rheinland-Pfalz. 

- Karten und Daten zu den Regenereignissen stammen aus kachelmannwetter.com. 

- Siekmann, T.: Methodik zur Priorisierung von Maßnahmen der Sturzflutvorsorge, 2018 

- Leitfaden Starkregen - Objektschutz und bauliche Vorsorge ISBN 978-3-87994-239-8 

- Broschüre: Starkregen - Was können Kommunen tun? (IBH RLP und WBW GmbH)  

- Die verwendeten Fotos sind eigene Aufnahmen, die im Rahmen der Begehungen aufgenommen 
wurden, wenn nicht gesondert am Bild eine Quelle angegeben ist. 

- Hochwasserschutzfibel Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat Dezember 2018 
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmi/verschiedene-
themen/2019/hochwasserschutzfibel.html 

- https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/bodenbelastungen/erosion#boden-
erosion-durch-wasser-eine-unterschatzte-gefahr 

 
 
  

https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/is/200041/
https://lvermgeo.rlp.de/de/geodaten/opendata/
http://www.lvermgeo.rlp.de/
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmi/verschiedene-themen/2019/hochwasserschutzfibel.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmi/verschiedene-themen/2019/hochwasserschutzfibel.html
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 Abwasser 
 
Nach § 54 Abs. 1 WHG ist Niederschlagswasser dann Abwasser, wenn es aus dem Bereich von be-
bauten oder befestigten Flächen abfließt und zum Fortleiten gesammelt wird.  
 
Nach § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über 
eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden. 
 
Nach § 59 LWG (Landeswassergesetz) ist der Baulastträger der Verkehrsanlage für die Beseitigung 
des Niederschlagswassers, das auf den Verkehrsanlagen anfällt, sowie mit diesem abfließenden Was-
ser, verantwortlich. Für Rheinland-Pfalz sind das nach § 12 LStrG (Landesstraßengesetz) für Landes-
straßen das Land, für Kreisstraßen die Landkreise und kreisfreien Städte und für Gemeindestraßen die 
Gemeinden. Bei Ortsdurchfahrten von Landes- oder Kreisstraßen sind Gemeinden ab 80 000 Einwoh-
ner Straßenbaulastträger. Anfangs- und Endpunkte der Ortsdurchfahrten werden von der Straßenbau-
behörde festgesetzt. 
 
In Verbandsgemeinden ist nach § 68 (2) Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz die Verbandsgemeinde für 
alle Aufgaben, die den Ortsgemeinden nach Landesstraßengesetz im Bereich der Straßenbaulast ob-
liegen, verantwortlich. Die Aufwendungen trägt die Ortsgemeinde. Dies gilt auch für gemeindliche Wirt-
schaftswege. 
 
 

 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutzmaßnahmen 
 
Leitbild für die Pflege und Entwicklung der Gewässer ist das vom Menschen unbeeinflusste Oberflä-
chengewässer. 
 
Maßnahmen im Rahmen der Hochwasservorsorge sollen außerorts die Verzögerung des Abflusses und 
den Rückhalt von Treibgut sowie innerorts die Freihaltung von Abflusswegen fördern. Gewässerunter-
haltung und Gewässerentwicklung sind Pflichtaufgaben der kommunalen Selbstverwaltung. 
 
Die Unterhaltungslast trägt nach § 35 LWG bei Gewässern I. Ordnung das Land (Ausnahme Bun-
deswasserstraßen), II. Ordnung die Landkreise und kreisfreien Städte und III. Ordnung die kreisfreien 
Städte, verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden. Ausnahmen sind in § 35 Abs. 3 und 4 
LWG geregelt. Dazu gehört, dass die Unterhaltungslast für künstliche und stehende Gewässer den 
Eigentümern der Gewässer- bzw. der Anliegergrundstücke obliegt, sodass insoweit die Unterhaltungs-
last auch bei einer Ortsgemeinde liegen kann. 
 
Keine Aufgabe der Gewässerunterhaltung ist die Erhaltung von (baulichen) Anlagen in oder am Gewäs-
ser, die keine wasserwirtschaftliche Bestimmung haben. Verantwortlich dafür, diese in genehmigten 
Zustand zu erhalten, ist der Eigentümer oder Betreiber. 
 
In § 36 WHG wird geregelt, dass Anlagen in, an oder über einem Gewässer so zu errichten, unterhalten 
und stillzulegen sind, dass keine schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten sind und die Ge-
wässerunterhaltung nicht mehr erschwert wird als unvermeidbar. In § 31 LWG ist festgelegt, dass dies 
Anlagen betrifft, die bei Gewässern I. und II. Ordnung weniger als 40 m und bei Gewässern III. Ordnung 
weniger als 10 m von der Uferlinie entfernt sind oder von denen Einwirkungen auf das Gewässer aus-
gehen können. 
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Diese Anlagen bedürfen einer Genehmigung. Zuständig ist die Untere Wasserbehörde oder bei Gebäu-
den, die einer baurechtlichen Genehmigung bedürfen, die für die Erteilung der Baugenehmigung zu-
ständige Behörde. 
 
Bilden Anlagen, die nicht öffentliche Verkehrsanlagen sind, zugleich das Ufer des Gewässers, obliegt 
dem Inhaber neben der Unterhaltung der baulichen Anlagen auch die Gewässerunterhaltung für den 
Teil des Gewässers, der unmittelbar an die Anlage angrenzt.  
Mehrkosten, die dem Gewässerunterhaltungspflichtigen durch Anlagen am Gewässer (auch öffentliche 
Verkehrsanlagen) bei der Unterhaltung entstehen, sind vom Baulastträger zu erstatten.  
 
Kommt ein privater Gewässerunterhaltungspflichtiger bzw. Anlagenunterhaltungspflichtiger seinen ge-
setzlichen Verpflichtungen nicht nach, hat der für dieses Gebiet zuständige öffentlich-rechtliche Aufga-
benträger die wasserwirtschaftlich notwendigen Maßnahmen im Wege der Ersatzvornahme durchzu-
führen, und zwar auf Kosten des (eigentlich) Verpflichteten (§ 39 LWG, § 32 Abs. 4 LWG).1  
 
Nach §38a WHG müssen Eigentürmer und Nutzungsberechtigte auf Flächen innerhalb eines Abstandes 
von 5m landseits der Böschungsoberkante von Gewässern ganzjährig eine geschlossene Pflanzdecke 
erhalten, wenn die Hangneigung im Abstand von 20m zum Gewässer durchschnittlich 5% beträgt. Wich-
tig ist hierbei, dass Gewässer nach WHG ständig oder zeitweilig in Betten fließendes oder stehendes 
oder aus Quellen wild abfließendes Wasser sind. Hiervon ausgenommen sind durch das Landeswas-
sergesetz nur die Straßenseitengräben, die Bestandteil öffentlicher Straßen sind, weshalb der §38a 
auch für alle Entwässerungsgräben und privaten Straßenseitengräben Anwendung findet! 
 
In vielen Ortslagen wird und wurde an, über und in Gewässern gebaut. Diese Anlagen haben zum Teil 
einen erheblichen Einfluss auf das Abflussgeschehen und erhöhen häufig die Überflutungsgefährdung 
und Schadenspotenziale erheblich. In entsprechenden Ortslagen sollte, wenn nicht schon erfolgt, zur 
Klärung der Fragen wie der Zustand des Gewässers ist, was für Anlagen vorhanden und ob diese in 
einem genehmigten Zustand sind etc. eine Gewässerschau nach § 101 Landeswassergesetz erfolgen.  
Hierfür ist die SGD zuständig. 
 
  

 
1 https://www.kommunalbrevier.de/kommunalbrevier/gemeindeordnung-gemo/3-kapitel-besondere-bestim-

mungen-fuer-verbandsgemeinden-und-ortsgemeinden/68-Wahrnehmung-gemeindlicher-und-staatlicher-
Aufgaben/ 
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 Gesetzliche Überschwemmungsgebiete  
 
In Abbildung 2 sind die Überschwemmungsgebiete (nachrichtlich und festgesetzt) dargestellt. In gesetz-
lich festgesetzten Überschwemmungsgebieten unterliegt die Nutzung der Flächen bestimmten Be-
schränkungen. Geregelt sind die Überschwemmungsgebiete im WHG (§§ 76 - 78) und im LWG (§§ 83 
.84). Nach § 76 WHG müssen mindestens die Flächen als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen wer-
den, welche statistisch einmal in 100 Jahren von einem Hochwasserereignis betroffen sind.  
 
Das Ausweisen neuer Baugebiete und die Errichtung und Erweiterung von baulichen Anlagen in Über-
schwemmungsgebieten sind grundsätzlich verboten (§ 78 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz). Auch inner-
halb von Ortschaften, die in Überschwemmungsgebieten liegen, gelten Beschränkungen. Von dem Bau-
verbot kann durch die zuständigen Behörden im Einzelfall unter bestimmten Bedingungen abgewichen 
werden. Ggf. entstehende nachteilige Auswirkungen sind in jedem Fall auszugleichen. 
 

 
 
  

Abbildung 2 gesetzliche Überschwemmungsgebiete des Weidasserbach innerhalb der Ortschaft 

(HQextrem) 
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3. Situation in Wahlheim 
 
Der Ort Wahlheim hat ca. 600 Einwohner und liegt zwischen Freimersheim und Kettenheim im Alzeyer 
Hügelland, direkt am Weidasserbach (Gewässer III.Ordnung), welcher den Ort von Südwest nach Nord-
ost mittig durchfließt. Der Weidasserbach bzw. die Weidas hat vor der Ortslage ein kumuliertes Ein-
zugsgebiet von 17 km². Die angrenzenden Hanglagen werden hauptsächlich landwirtschaftlich für 
Ackerbau genutzt, die restlichen Flächen insbesondere an den nördlich von Wahlheim liegenden 
Südhanglage dienen dem Weinanbau.  
 
In Abbildung 3 sind hellblau die im HoWaRüPo-Projekt ermittelten potenziellen Überflutungsbereiche in 
den Auen dargestellt und rosa die nach Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie ermittelten Überflu-
tungsbereiche bei einem HQ 100 (ein Hochwasser welches statistisch alle 100 Jahre auftritt). Die blau 
gestrichelten Flächen stellen potenziell überflutungsgefährdete Bereiche entlang der Tiefenlinien au-
ßerhalb von Auenbereichen dar. Hier muss mit sehr hohen Wasserständen bei Starkregen gerechnet 
werden. 
Die gelb/rot dargestellten Bereiche sind die durch Starkregenabfluss besonders gefährdeten Bereiche 
(Fließlinien), dabei handelt es sich um Tiefenlinien, in denen es bei Starkregen zu einer Abflusskonzent-
ration kommt. 
 

 
Abbildung 3 Starkregengefährdungskarte im Bereich der Ortslage Wahlheim 
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Seit März 2021 sind die Starkregengefährdungskarten des Landesamtes für Umwelt öffentlich zugäng-
lich:  
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10081/ 
Sie wurden als Überblicksdarstellung für ganz Rheinland-Pfalz erstellt und machen daher keine Aussa-
gen innerhalb von Siedlungsgebieten. Die Situation innerhalb der Ortslagen muss stets unter Beachtung 
der realen Verhältnisse vor Ort untersucht und eingeschätzt werden. Alle Darstellungen sind nicht 
grundstücksgenau, sondern geben lediglich Hinweise auf die ungefähre Lage abflusskonzentrierender 
Strukturen und potenzieller Überflutungsbereiche. 
Bei extremen Niederschlagsereignissen kann es auch in Bereichen zu Überflutungen kommen, für die 
in den Starkregengefährdungskarten keine Hinweise auf Abflusskonzentration zu finden sind. So kann 
es z.B. zu Rückstau und Überflutungen kommen, wenn sich unterstrom das Bachbett oder Brücken- 
und Rohrdurchlässe durch abgeschwemmtes Material zusetzen. Wege und Straßen haben häufig einen 
großen Einfluss auf das abfließende Niederschlagswasser. Durch Straßendämme kann es zum Aufstau 
kommen und durch die Straßenprofilierung zu einer Sammlung und Ableitung im Straßenraum weshalb 
häufig die Ortseingänge von Straßen und Wegen kritische Bereiche darstellen, auch wenn dies nicht in 
den Gefährdungskarten dargestellt ist.  
 

 
Abbildung 4 Historische Karte Wahlheim (1803 bis 1820) 

 

 
 
In der historischen Karte von Wahlheim ist zu sehen, dass es früher zwei durch den Bach getrennte 
Orte waren. Am Bachlauf direkt standen nur die Mühlen. Noch 1955 gab es mehrere Mühlgräben und 
die Bachaue war weitgehend frei von Bebauung. Heute geht die Bebauung teilweise beidseitig bis an 
das Gewässer.  
  

Abbildung 5 Historische Karte Wahlheim 1955 

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10081/
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 Gewässer 
 
Der Weidasserbach (Weidas) ist ein Gewässer III. Ordnung und von der Quelle bei Freimersheim bis 
zur Mündung in die Selz bei Framersheim 11km lang. Bis einschließlich Ortslage hat die Weidas ein 
kumuliertes Einzugsgebiet von ca. 19km² und eine Länge von ca. 4 km.  
 

 
 
 

 Vergangene Starkregenereignisse 
 
Die letzten Starkregenereignisse im Bereich Wahlheim waren am 14.05.2017, 04.06.2021 und 
29.06.2021. 
Der nächstgelegene Regenmesser ist die Station Alzey (215m ü. NN.), diese liegt 1 km entfernt von 
Wahlheim, s. Abbildung 7.  
 

 

Abbildung 6 Ausschnitt Geoexplorer Wasser RLP, Einzugsgebiete 

1 km 

Abbildung 7 Entfernung der DWD-Regenstation Alzey von den untersuchten Ortslagen 
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 Kritische Bereiche  
 
Am 21.02.2020 fand eine Begehung kritischer Punkte mit dem Bürgermeister, einem Landwirt, der Feu-
erwehr, sowie Vertretern der Verbandsgemeinde, des ZAR und des Ingenieurbüros igr statt. Bei diesem 
Termin wurden die aus Sicht der örtlichen Vertreter relevanten Punkte besichtigt: 
 

�x Bahnhofstraße / K24 �x Bahnhofstraße / Am Berg 

�x Flutmulden / An der Sandmühle �x Obergasse 

�x Kettenheimer Straße �x Weidasserbach / Mühlstraße 
 

 
 
Im Folgenden werden alle Punkte einzeln betrachtet. 
 
  

Abbildung 13 Karte Kritische Bereiche 

Bahnhofstr./ K24 

Bahnhofstr./ Am Berg 

Flutmulden 

Obergasse 

Kettenheimer Str. 

Brücke Mühlstraße 

Mühlstraße 
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3.3.1 Bahnhofstr./ K24 
 
Am ebenerdigen Bahnübergang an der K24 fließt Außengebietswasser entlang der Bahnhofstraße in 
Richtung Weidasserbach. Neben der Bahnhofstraße befindet sich ein befestigter Graben, der meist den 
Abfluss aufnehmen kann, ansonsten ist das Wasser bisher schadlos über die Bahnhofstraße bis zum 
Weidasserbach abgeflossen. 

 
 

 
 
Maßnahmenvorschläge: 
 
Ziel ist es, möglichst viel Niederschlagswasser in der Fläche zurückzuhalten und insbesondere Boden-
erosion zu verhindern. Zur Verhinderung von Böschungserosion und dem Transport von Erosionsma-
terial aus den Feldern sollte eine Begrünung bis ca. 2 Meter oberhalb der Böschung erfolgen.  
Wo möglich sollten Kaskadenseitengräben an der K24 und Grünstreifen in den landwirtschaftlichen Flä-
chen geschaffen werden. Für einen Grünstreifen bietet sich insbesondere eine Wegseitenbegrünung 
am Wirtschaftsweg auf halber Hanghöhe an (s. Abbildung 17). 
  

Abbildung 14 Niederschlagswasserzufluss aus dem Außengebiet über K24 

ebenerdiger Bahnübergang 

Abbildung 15 Bahnübergang K24 und Straßenseitengraben Bahnhofstraße 
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Das Schadenspotenzial im weiteren Verlauf der Bahnhofstraße ist gering, da die Straße als Notabfluss-
weg funktioniert. Anlieger sollten darauf achten, dass die Grundstücke und Zufahrten über den Straßen-
niveau liegen und ggf. tiefliegende Einfahrten und Fenster durch Objektschutzmaßnahmen geschützt 
werden.  
Weiterhin war im Rahmen der Kanalherstellung vorgesehen, und Auflage für die Genehmigung, dass 
im Außengebiet Rückhaltebecken erstellt werden. Bei einer späteren Begehung wurden die in Abbil-
dung 16 markierten Bereiche vorgeschlagen.  
Die vorgeschlagene Fläche an der K24, vor 
dem Bahnübergang, ist für die Schaffung eines 
Kleinrückhaltes für das sich im Straßenraum 
sammelnde Niederschlagswasser sinnvoll und 
es wird empfohlen, hier eine bepflanzte Mulde 
anzulegen (kein technisches Becken). Der 
zweite Bereich wird als weniger sinnvoll erach-
tet und vorgeschlagen, mehr kleine Maßnah-
men wie Grünstreifen, Feldhecken und Mulden 
(z.B. kleine bewachsene Mulden) entlang der 
Fließlinien und der Wege anzulegen, da Nie-
derschlagswasser möglichst dezentral vor Ort 
zurückgehalten werden soll, weil jede Konzent-
ration z.B. auf Wegen und in Starkregenfließli-
nien schon zu Schäden führt.  
 
Daher wird eine Variante wie beispielhaft in Abbildung 17 dargestellt, vorgeschlagen.  
 

  Abbildung 17 landwirtschaftliche Flächen nördlich von Wahlheim an der K24  

möglicher Grünstreifen entlang Wirtschaftsweg  

Weinbergzeilen in Hangrichtung, 
wenn möglich Umstellung auf quer  

im Bewuchs sichtbare 
Starkregenfließlinie  

Ggf. gesonderter Rück-
halt im Bereich der 
Starkregenfließlinie 

bewachsene Mulde für 
Aufnahme von Abfluss 
aus dem Straßenraum   

Abbildung 16 vorgeschlagene Becken K24 /Bahnhofstr. 
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3.3.3 Flutmulden 
 
Westlich der Ortslage befindet sich eine Renaturierungsmaßnahme mit mehreren Flutmulden im Ne-
benschluss mit insgesamt 5000 m³ Volumen (laut Bescheid der Kreisverwaltung vom 21.09.2010). 
Durch Aufstau wird ein Rückhaltevolumen von weiteren 2000 m³ erreicht; insgesamt ergeben sich also 
rund 7000 m³ Rückhaltevolumen.  
Die örtlichen Vertreter haben aber beobachtet, dass sich die Flutmulden bei Hochwasser erst spät und 
unvollständig füllen.  

 
 

 
 

Flutmulden 

Abbildung 20 Flutmulden An der Sandmühle 

Abbildung 21 Flutmulden und Bachverlauf 
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Im Bereich der Starkregenfließlinie hat der Wirtschaftsweg eine 2 m hohe steile Böschung. Die landwirt-
schaftliche Fläche oberhalb des Wirtschaftsweges wird ackerbaulich genutzt und quer zum Hang be-
wirtschaftet. Der Grünstreifen oberhalb der Böschung ist sehr schmal.  
  

29.06.2021 

Obergasse 

Weidasserbach 

Weidasserbach 

Abbildung 24 Starkregensituation Bereich Durchlass Weidasserbach unter Obergasse 

Abbildung 25 Höhenprofil Wirtschaftsweg / Böschung im Bereich der Starkregenfließlinie 
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Maßnahmenvorschläge:  
 
Hier wurde eine Absenkung des Bordsteins vorgeschlagen, damit Niederschlagswasser, welches der 
Obergasse zuströmt von dieser abfließen kann. Diese Maßnahme würde aber nur Symptome bekämp-
fen, wichtiger ist es, den Zufluss zur Straße zu begrenzen. Hierfür ist eine gezielte Ableitung vor der 
Obergasse vom Wirtschaftsweg in den Weidasserbach nötig (s. Abbildung 27).  
Da sich Abschläge durch das Erosionsmaterial schnell zusetzen würden, ist auch die Erosionsverhin-
derung oder das Schaffen vorgelagerter Absetzmöglichkeiten notwendig. Dies kann durch die Befesti-
gung (Asphalt / Pflaster / Rasengittersteine) des Wirtschaftsweges, einer entsprechenden Wegprofilie-
rung und dem Anlegen eines parallelen Kaskadengrabens / einer Mulde erreicht werden (siehe Abbil-
dung 26). 
 
Zusätzlich zu den Maßnahmen an den Wirtschaftswegen sollte verstärkt auf eine erosionsmindernde 
Flächenbewirtschaftung geachtet werden, siehe Kapitel 4.8.  
 

 
 

Verbreiterung Grünstreifen 

Wegprofil zum Bach kippen (Tief-
punkt im Weg vor Obergasse als 
Abschlag) 

Kaskadengraben neben Weg oder 
Mulde an Wegemündung als Absetz-
becken und kleiner Rückhalt 

Abbildung 26 Maßnahmen an den Wirtschaftswegen oberhalb Durchlass Weidasserbach - Obergasse 

Weg befestigen 



 

Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept  
in der Ortsgemeinde Wahlheim 
Verbandsgemeinde Alzey-Land 

Erläuterungsbericht   
 

33 
 

D:\Projekte\2019060\40_Siwawi-Netze\09_Öhwvk_Wahlheim\04_HW-Vorsorgekonzept\20230203_ERLA_Wahlheim.Docx 

 
 
Beim 2. Bürgerworkshop wurde berichtet, dass die Ableitung vom Weg in den Bach im Rahmen einer 
privaten Maßnahme schon verbessert wurde. Bei einer erneuten Begehung war erkennbar, dass klei-
nere Bereiche freigelegt wurden, siehe Abbildung 28. 

 
 
Der Abfluss zum Bach ist teils schon wieder zugewachsen und da das Gefälle zur Böschungsoberkante 
vom Weg aus nicht sehr hoch ist, reicht dies als Abflusshindernis. Daher sollte das Gefälle zum Gewäs-
ser erhöht, also die Bachböschung entsprechend abgeflacht und bis zum Weg geführt werden.   

Abbildung 27 Maßnahmen Obergasse - Brücke Weidas 

Obergasse 

Weidas 

Ableitung über Quer-
profil und Wegseiten-
mulde verbessern 

Abbildung 28 Fotos Obergasse - Brücke Weidas nach 2. Bürgerworkshop 

Obergasse 
Weidas 

Weidas 
Wassertreppe  

flache Rinne 
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3.3.4.2 Obergasse 100 /102 
 
Wasser fließt hier vom Außengebiet entlang des Feldwegs und dann zwischen den Häusern durch auf 
die Obergasse (s. Abbildung 23). Bisher traten keine größeren Schäden auf, da die Häuser entspre-
chend geschützt wurden.  

 

Maßnahmenvorschläge:  

 

Auf dem Grundstück Obergasse Nr. 100-102 können die Gebäude z.B. durch eine Verwallung im 
Bereich der Hecke geschützt werden. Das von den Hängen abfließende Niederschlagswasser könnte 
um die Gebäude herum zur Obergasse abfließen. Hierdurch können Schäden verhindert werden.  
Zur Verminderung des Starkregenzuflusses zur Obergasse gelten natürlich alle im Kapitel 3.3.4 
erwähnten Maßnahmen inkl. Rückhalt in der Fläche.  
 
  

Obergasse 

Nr. 129 

Abbildung 29 Abfluss auf Obergasse am 14.05.2017 im Bereich Nr. 100-102 

Nr. 102 
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3.3.4.3 Obergasse 107 / 77 
 

 

 

Im Bereich von Obergasse 107 schießt Außengebietswasser von einer gepflasterten Feldzufahrt in 

spitzem Winkel auf die Obergasse (siehe Abbildung 31), besonders Haus Nr. 107 ist betroffen gewesen. 

Das Wasser fließt von hier je nach Menge über die Obergasse Richtung Westen zur Brücke über den 

Weidasserbach. Bei Abflussmengen, die im Straßenraum nicht mehr gefasst werden, läuft es durch die 

Grundstücke von Nr. 107 und 111 zum Weidasserbach. 

 

  

Abbildung 30 Obergasse 107 und 77 

Obergasse 107 

Obergasse 77 

111 

Abbildung 31 Situation Bereich Obergasse Nr. 107, Starkregenabfluss 14.05.2017 

Nr. 107 
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Das Niederschlagswasser fließt bei Nr. 77 oberflächlich über den Wirtschaftsweg (z.T. nicht über den 
vorhandenen Graben mit Einlauf am Ende) rechtwinklig auf das Haus Nr. 77 zu, s. Abbildung 33. 
Links neben Haus Nr. 77 befindet sich ein Durchlass, der z.T. verrohrt zum Weidasserbach führt. Seit 
der Kanalherstellung in den 2000er Jahren (komplett Trennsystem) wurde dieser Fließweg nicht mehr 
genutzt (Abbildung 30). 

 
 

 

Abbildung 32 Überflutungssituation Obergasse Haus Nr. 107 und 111 am 14.05.2017 

Gartenhaus Grund-
stück Nr. 111 

Hagel zeigt Fließlinien 
Bild schon nach Ereignis 

Nr. 107 

Einlauf in Kanal 

Abbildung 33 Niederschlagswasserfassungen im Bereich Obergasse Nr. 77 (Martinsberger Weg) 

Abbildung 34 Kreuzungsbereich Wirtschaftswege Martinsberger Weg,  

Weg im Bereich der Starkregen-
fließlinie verschlammt, kein Rück-
halt oberhalb der Ortschaft. 
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